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SPECIAL QUALITY DOUBLE TRIODE for application in computer 
circuits 

DOUBLE TRIODE A HAUTE SÉCURITÉ pour utilisation dans 
circuits de comptage 

ZUVERLÄSSICE DOFPELTRIODE zur Verwendung in Zählschaltungen 


The Е181СС will maintain its emission capabilities after 
long periods of operation under cut-off conditions but is 
not intended to be изей in circuits critical as to hum, 
microphony and noise 


Le type де tube Е181СС maintiendra ses qualités d'émission 
après une longue période а" opération dans la condition de 
coupure mais il n'est pas destiné aux апр! 1 са 1008 critiques 
au regard де ronflement, де 1'6ГГеф microphonique ou de 
bruit де Гопа 


Die Röhre Е181СС wird ihre Emissionseigenschaften auch 
nach einer langen Регіоде im blockierten Zustand beibehalten 
ist aber nicht bestimmt für Anwendungen die kritisch mit 
Bezug auf Brumm, Mikrofonie ойег Rauschen sind 


Heating : indirect by A.C.orD.C.; parallel supply 

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; alimentation parallèle 

Heizung : indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom; Paral- 
lelspeisung 


уг = 63V Үр = 12,6 Ү 
If = 400 14!) Те 200 må 


Pins Pins 
Broches 9- (4+5) Broches 4-5 
Stifte Stifte 


Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 


Base, culot, Sockel: NOVAL 


1)тһе ша·ішот deriation of If at Уг = 6.3 V is +20 mA 
Іа đéviation де If à Уг = 6,3 V est е + 20 ША au пах. 
Die Höchstabweichung уоп If bei Үр = 6,3 V ist + 20 mA 
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Capaci tances; Capacités, Kapazitäten 
= 2,2 РЕ Ca'g' 
3,0 pF Се! 
0,55 pF Са" 
3,5 РЕ Ck'f 
Саа! = шах. 1,3 РЕ 
Сда" = шах. 0,06 pF 
Typical characteristics (each triode) 


Caractéristiques types (chaque triode) 
Kenndaten (једе Тгіойе) 


Vba - = 
Та 100 150 
Ve -1,3 -3,0 
Вк 0 0 470 
Та 8,5 8,5 4,6 + 1,01)шА 
-1в (Rg = 0,1 МО) - - шах. 0,28)вд 
5,6 4,7 3,6 + 0,93)ш/у 
32 30 
5,7 6,5 - ко 
Typical characteristics Гог compùter circuit design (each 
Саба ЕН ЕТТЕ types pour l'étuđie дапз circuits де 


comptage (chaque %гіойе 
Kenndaten für Entwicklung von Zählschaltungen (једе Triode) 


85 150 
85 = 
425 
16,5 + 4,5%) - 
5 шах.0, 
о + 


0 


Та (Ув = -10 V) 
Ув-Ув' (ТазТа!< 0,1 ш) = - 


1)..7)Тһе end point оѓ life 15 reached when опе ог more ог 
the characteristics given below һауе changed to the 
іпдісаїед values: | , 
Те tube est arrivé а la fin де sa durée si ше ou 
quelques-unes дез caracteristiques ci-dessous sont 
changées jusqu'aux valeurs indiquées: 
Das mnde der Герепздашег ist erreicht wenn eine одег 
mehrere đer untenstehenden Kennwerte bis die ange- 
gebenen Werte geändert sind: 


Í 2,9 ша 4)Ia 5 8,4 шА/у 6)Vg-Vg' 2v 
2 тра ite 20,1 mA Vg-Vg' 2Y 
Ś 2ш/У Tier 2 30 вА 
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Cathode-heater insulation 
Isolation cathođe-filament 
Katoden-Heizfađenisolation 


Series resistor 
Vkf = 200 V (К pos.) Résistance série 
Serienwiđerstand 


Insulation between two electrođes 
Isolation entre децх électrodes 
Isolation zwischen zwei Elektrođen 


Limiting values (Absolute limits; each triode) 
Caractéristiques limites (Limites Absolues; chaque triode) 
Grenzđaten (Äbsolute Grenzwerte; jede Triode) 


ЗУ +5 
12, өзг 


Уке (К neg.) 100 V 
Укг (К ров.) = 200 У 
бушу 170 9011) 


7)зее раве 2; voir раве 2; siehe Seite 2 


8) іе duration шах. 10 psec. аб а duty сус1е ог 14 
Durée де l'impulsion 10 psec ап шах. а un facteur de 
marche де 1% 
Ішра15дасег шах. 10 ибек bei einem Arbeitstaktor топ 14 


9 Automatic grid bias 
Polarisation де grille automatique 
Automatische Gittervorspannung 


10)Pixed егіз bias 
Polarisation де grille fixe 
Feste Gittervorspannung 


11) Tube life and reliability of performance will be enhanced 
by operation at lower temperatures | 


Та durée де vie еў 1а Sécurité де fonctionnement seront | 
augmentées раг opération а йез températures plus basses 


Lebensdauer unà Betriebssicherheit werden durch Betrieb 
bei niedrigeren Temperaturen verbessert 
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